ConsumiblesTpv.com
tpv y sistemas de cobro y control profesionales

- CO

_
|
1

g = —— p— .
\ i = e 9 = =
; r e " e . 5
5 2 : ; il b -
5 i | e 1 %
[ B Y § 5 F o =
i 3 N | | o =,
; e I . 7
3 - £ 0 %
(O Il SN | ! L - ! y
N e\ | o N
(N | U 5 e ) L]
S | o &, L) o \
v Wt 3 ¢ "
1 | : | W % ) |
i b i, Y \
{ | S - i 1 Y
' | ! e N 1 \
] - ! E ! e el =
s h 4 | o i
- ; | h -_ :
—— ! | | ] e
i i 7 ' ! : y
e ¢ ; " s h
S - 4 - L P 4
@ £ .-
- & i
& = o -

-

Y

-3,

<
L.
L
S =
-

——,

CONTADO

> USO0S:

> Tiendas y Cadenas.

> Colegios y Universidades.

> Librerias y Bibliotecas

> Ferias y Exposiciones

> Museos y Galerias

> Centros historicos y turisticos
> (Casinos.

> Terminales de transportacion

> VENTAJAS:

> Compacto y Ligero

> Fé&cil acceso a estadisticas y horas, software de gestion
incluido.

> Fécil de instalar

- > Alimentacion tanto con pilas como con energia eléctrica

> Indicador de bateria baja

> Programa de puesta en marcha y apagado(on/off) con
ahorro de energia.

> Cable USB para traspasar los datos a PC.

> Contiene CD de instalacion

> Compatible con Windows 2000,XP, 7.0

> ESPECIFICACIONES TECNICAS

www.sidep.es - info@sidepesp.es

Material: ABS
Largo; 82 mm
Ancho: 59 mm
Grosor 27 mm
Peso: 110¢
Alimentacion: Pila AA/220V
Montaje: Soporte Plastico 6

Fijacion a la Pared
Deteccion: Hasta 3 m



